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REPOSIÇÃO DE ESTOQUE1
CEAP-SOL - CAF1871

SOLICITADO

LARISSA MELO 30/03/2023
36130

Data da Impressão:
Data Solic.:

Motivo:
Setor:

Situação:

Solicitante: Data Máxima:
Solicitação:

solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.Obs:
Dados da Solicitação

Est.AtualCons. Méd MensalSeq Unidade QuantidadeProduto Clas.ABC
Dados da Última compra

FornecedorVlr UnitárioData Quantidade
SAMTRONIC22,000087,00 150,00 16/02/202350,001 UNIDADE 200,00EQUIPO NUTR ENT BOMBA INF

SAMTRONIC - ICASET - EI 0623CT00
56485

UNIDADE 200,001871 - CEAP-SOL - CAF
Rateio:

EQUIPO COM CONECTOR PARA BOLSA ENTERAL EM CRUZ, PINÇA CORTA FLUXO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO INTERMEDIÁRIA FLEXÍVEL SEM FILTRO E SEM ENTRADA DE AR, PINÇA
ROLETE, TUBO NA COR ROXA, CORTA FLUXO DEDICADO, TRECHO DE SILICONE, CONECTOR ESCALONADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM PROTETOR. ANVISA: 10188530063

Especificação:

SAMTRONIC22,000032,00 50,00 13/02/202330,002 UNIDADE 50,00EQUIPO MED. BOMBA INF SAMTRONIC -
ICASET - EI 04210000

49004

UNIDADE 50,001871 - CEAP-SOL - CAF
Rateio:

EQUIPO MODELO EI 0421 0000 , MARCA SAMTRONIC DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA SAMTRONIC MODELO
ICATU S, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 2,35 METROS (±10%), VOLUME DE PRIME DE APROXIMADAMENTE 16,0 ML, COM
CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 ¿M, ENTRADA DE AR LATERAL
COM FILTRO HIDROFÓBICO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 ¿M E TAMPA PROTETORA, TUBO DE PVC CRISTAL, PINÇA ROLETE, CORTA-FLUXO DEDICADO,
CONJUNTO INTERMEDIÁRIO DE SILICONE TRANSLÚCIDO COM TRAVA MECÂNICA, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E
LUER LOCK RETRÁTIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA DE 1,2 ¿M. FABRICADO EM PVC TRANSLÚCIDO,
ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GC), ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE
MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. CONTA EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA,
Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO CONTÉM DEHP (DI 2 ETILHEXIL
FTALATO). PRODUTO NÃO FABRICADO COM BORRACHA NATURAL LÁTEX. PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMA
ABNT NBR ISO 8536-8.
USO EXCLUSIVO EM BOMBA SAMTRONIC MODELO ICATU S. UTILIZAÇÃO EM TERAPIA PARENTERAL.

Especificação:

30 de Março de 2023 5.500,00
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Valor Total EmissorData

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados
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